
　VGPアワードにおいて批評家大賞を授与されるプロダクトは、エント
リー製品のなかで質・技術ともに最大のインパクトを感じた絶対に自信
を持って推奨できる製品、私たち審査員が心底手に入れたいと思え
る製品でなくてはなりません。
　VGP2022 SUMMERの映像音響部会で批評家大賞に輝いたの
は、4K有機ELテレビの「LZ2000」と、レコーダーの「DMR-ZR1」
でした。どちらも同じパナソニックの製品で、1社が同時に2つの批評
家大賞を獲得するのはとても珍しいことですが、当然、意図したもの
ではありません。シンプルに、結果として審査員全員を唸らせるほど
の魅力、実力を備えていたのです。
　LZ2000は、4K有機ELテレビの最先端を行く存在です。
　新世代の有機ELパネルに自社設計・組み立てによる独自のディスプ
レイ構造を組み合わせた「Dynamicハイコントラスト有機ELディスプレ
イNEO」の搭載に加えて、独自のアルゴリズムで電流を制御する
「Bright Booster」により、パネルが持つ描画能力を最大限引き出し
ます。夜景のようなコントラストが激しい映像も、光源本来の色調を
湛えつつ鮮やかに描き出します。自発光パネルの扱いに長けた、パ
ナソニックの面目躍如といえる完成度です。
　音響面の進化にも刮目しました。新採用の「ラインアレイスピーカー」
は、77V型で18基、65V型で16基、55V型で14基のスピーカーユニッ
トを前面に配置。直接目には見えませんが、音を鳴らせば、その存

画質・音質において、他の追随を許さぬ完成度
VGP審査員 海上 忍

在感は抜群です。音楽番組では、ウーファーとパッシブラジエーター
の働きもあり、サウンドバーもかくやという鳴りっぷり。左右側面のワイ
ドスピーカーと上部のイネーブルドスピーカーも搭載されているから、ド
ルビーアトモス音源では立体感・サラウンド感をたっぷりと楽しめます。
　DMR-ZR1は、新4K衛星放送に包含されている22.2ch音声をドル
ビーアトモスに変換する新機能が秀逸です。ドルビーと共同開発した
というこの機能、22.2chの音情報・オブジェクトをそのまま維持している
から、実際に聴いたときの音場感がリアル。狭い船室の上階を歩く人
の足音が右へ左へ移動する様子など、22.2chならではの臨場感に
驚かされます。
　デジタル特化の回路設計も、本機を語るうえで見逃せない要素で
す。アナログ回路を取り除いた空間を生かしてデジタル回路用とドライ
ブ用に独立電源を配置、さらに高精度クロックと「USBパワーコンディ
ショナー回路」を4箇所に搭載することで低ノイズを徹底させていま
す。4Kリアルクロマプロセッサplusや高精度HDRトーンマップなど定
評ある技術の効果も大きく、長らくUltra HDブルーレイプレーヤーの
頂点に君臨した「DP-UB9000」の後継と呼ぶに相応しい、ヌケのい
い映像を堪能できます。
　4K有機ELテレビのLZ2000と、4K録画再生機のDMR-ZR1。どち
らも批評家大賞に相応しい実力と先進性を兼ね備えた名機です。

4K有機ELテレビ

PANASONIC

LZ2000
シリーズ ¥OPEN 77V型／65V型／55V型

SPEC ●チューナー：BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×3、BS/110度CSデジタル×3 ● パネル方式：有機EL ●画
素数：3,840×2,160 ●音声実用最大出力：170W（77V型）／ 160W（65V型）／ 150W（55V型） ●HDMI端子：4系統 ●
外形寸法：1723W×1079H×350Dmm（77V型）／1448W×916H×348Dmm（65V型）／1227W×792H×348Dmm（55V
型）※いずれもスタンド含む ●質量：約51.0kg（77V型）／約29.5kg（65V型）／約24.5kg（55V型）※いずれもスタンド含む

4Kチューナー内蔵ビデオレコーダー

PANASONIC

DMR-ZR1   
¥OPEN

SPEC ●チューナー：BS 4K・110度CS 4K×3、地上デジタル×3、
BS/110度CSデジタル×3 ●HDD容量：6TB ●録画目安時間：約
390時間（4KDRモード）／最大約3120～ 4680時間（おまかせ長時間 
4K 8～ 12倍録モード） ●主な入出力端子：HDMI出力×2、デジタル
音声出力（光×1、同軸×1）、 LAN×1、USB×2 ほか

究極の映像と音へ パナソニックが誘う
プロの評論家が認めた画質・音質のNo.1モデル、それが4K有機ELビエラ「LZ2000シリーズ」と4Kディーガ「DMR-ZR1」です。
いま実際に楽しむことができる、究極の映像と音の世界へと誘うパナソニック渾身のフラグシップならではの魅力を解説します。

究極の映像と音へ パナソニックが誘う
プロが認めたクオリティNo.1

4Kチューナー内蔵ビデオ
レコーダー（30万円以上）

22.2chサラウンド音声を、業
界で初めて、ドルビーアトモス
信号に変換して出力する機能
を搭載しました。ドルビー社と
の共同開発によるもので、性
能は折り紙つきです。「紅白歌
合戦（第69回、70回）」も、
従来にない臨場感あふれるサ
ラウンドで楽しめます。

新世代の高輝度有機ELパネルに、パナソニック独自のディスプレイ構造※を組み合わせて放熱効
率を高めることで、コントラスト豊かで美しい映像を実現していることが、最大の特長です。これによ
って、シネマライクな暗部階調表現に加えて、明るい映像のシーンでも色落ちが少なく、色彩豊か
な高画質が味わえます。また「3次元映像信号解析」と「温度センサー」の働きによって、時間軸
の情報も交えながら、パネルの発光状態を画素ごとに管理して、独自のアルゴリズムで電流制御す
る「Bright Booster」機能の採用も新たな進化ポイント。有機ELパネルのポテンシャルを最大限
に発揮させます。
※77LZ2000は除く。

テレビの下部に前向きに、スピーカーユニットをずらりと一列に配置し
て強い指向性を持たせた「ラインアレイスピーカー」を搭載しています
（77V型は18個、65V型は16個、55V型は14個）。これによって
音の厚みや解像感が、さらに高まりました。そのほか、高さ方向の音
を表現するイネーブルドスピーカー、横方向の音の広がりを表現する
ワイドスピーカー、迫力の重低音を生み出すウーファーとパッシブラジ
エーターも搭載。テレビとしては規格外ともいえる仕様で、臨場感あ
ふれる立体音響を実現しています。
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「Dynamicハイコントラスト有機ELディスプレイNEO」

4K放送の
22.2ch音声を
ドルビーアトモス
変換できる

「ラインアレイスピーカー」

TH-77LZ2000 4K有機ELテレビ（70型以上80型未満）
TH-65LZ2000 4K有機ELテレビ（60型以上70型未満）
TH-55LZ2000 4K有機ELテレビ（50型以上60型未満）

※1

だから高画質！ だから高音質！

ここがポイント！


